Retransmisor de Senal Audio/Video de una Habitacion a Otra. 
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Manual del Usuario — Por favor lea el manual antes de utilizer este aparato. 


/ Iransmisor de Senal Audio/Video de 
V fbitacion a otra, de 2.4 GigaHertz, 
t.„..„...'.te senales de su receptor de satelite u 
otra fuente Audio/Video (A/V) a un televisor u 
otro dispositivo que se encuentre en otra 
habitacion aun a traves de las parades. 

El retransmisor de A/V inalambrico convierte 
la senal A/V original a serial de radio, y la 
transmite al receptor A/V inalambrico. El 
receptor convierte la serial de radio de vuelta 
a serial de A/V, la cual viaja a traves de un 
cable hasta las entradas A/V de su televisor 
(0 puede ser una serial de RE que viaje a 
traves de cable coaxial hasta la entrada de la 
antena en su televisor). 

Las caracteristicas del retransmisor incluyen: 

Transmision de 2.4 GHz — envia la 
serial por encima de los 100 pies (300 m) 
en cualquiera de los 4 canales. 

Control de Antena Rotatoria — le 

permite ajustar facilmente la antena en la 
direccion en que se reciba mejor la 
serial. 

Base de Goma Antiderrapante — 

mantienen al retransmisor y al receptor 
en su sitio sobre una superficie dura y 
plana. 

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de provocar un 
incendio o electrocutarse, no exponga este producto a la 
Iluvia 0 humedad. 



PRECAUCION 

t 

NoABRiR Riesgo de 
Electrocjtamiento. 




PRECAUCION: evite el riesgo de 

electrocutarse, no quite la tapa o la 
parte trasera. no existen partes que le 
competan al usuario-servicio en su 
interior, para servicio remitase con 
alquien calificado. 


Este sfmbolo tiene el fin de advertirle sobre la 
existencia de un voltaje peligroso y no aislado 
dentro del empaque del producto, el cual es lo 
suficientemente alto como para electrocutarlo. No 
abra el empaque del producto. 

Este simbolo tiene el fin de informarle sobre la 
/\ importancia que tienen las instrucciones 
/ ? ' . de uso y mantenimiento, incluidas en la 
- ■ literatura que acompaha este producto. 

PRECAUCIONES DE LA FCC (comision 
FEDERAL DE COMUNICACIONES). 

Este aparato cumple con la Fraccion 15 del 
reglamento de la FCC (Comision Federal de 
COMUNICACIONES). Su operacion esta sujeta a las 
dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no 
puede provocar interferencia dahina, y (2) este 
aparato debe aceptar cualquier interferencia 
recibida, incluyendo aquella que pueda provocar 
un desempeho no deseado. 

Este equipo cumple con las limitantes de los 
aparatos digitales de clase B, como lo establece la 
Fraccion 15 del reglamento de la FCC (Comision 
Federal de Comunicaciones). Estas limitantes 
estan disehadas para ofrecer una proteccion 
razonable contra las interferencias de la Radio y 
Television en areas residenciales. Sin embargo su 
equipo puede provocar interferencia en radio y 
televisores, aun cuado se use correctamente. 
Para eliminar la interferencia, puede intentar una o 
mas de las medidas de oorreccion: 

• Reoriente o reubique la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el 
receptor. 

• Utilice tomas de corrientes de diferentes 
circuitos electricos para conectar el equipo en 
uno y la radio y el televisor en otro. 
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Si el problema persists pida asistencia en 
cualquiera de las tiendas RadioShack de su 
localidad. 

Advertencia; Los cambios o modificaciones 
que se hagan a esta unidad sin la aprobacidn 
express de RadioShack invalidan la autoridad 
del usuario para operar el equipo. 

PREPARACION. 

Nota: Los hornos de microondas pueden 
causar interferencia. No coloque el retransmisor 
ni el receptor cerca de un homo de microondas. 

CONECTANDO EL RETRANSMISOR. 

1 . Conecte uno de los juegos de cables A/V, 
incluidos, a los enchufes Video In (entrada 
DE VIDEO) y Audio In (entrada de audio) 
del retransmisor, los colores de los cables y 
los enchufes deben coincidir. 

2. Conecte el otro extreme de los cables a los 
enchufes A/V Out (salida audio/video) del 
televisor, los colores de los cables y los 
enchufes deben coincidir tambien. 



Si el color de los enchufes del televisor son 
diferentes a los de los cables, conecte el cable 
amarillo al enchufe Video, el rojo al enchufe 
Audio Right (canal derecho de audio) y el 
bianco al enchufe Audio Left (canal izquierdo 
DE AUDIO). 
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Nota: Si el televisor no tienen enchufes A/V 
Out (Salida /VV), utilice el juego de cables que 
se incluye para conectar el retransmisor a un 
receptor satelite / decodificador de cable / o 
video casetera. Ahora utilice un cable coaxial 
para conectar el receptor satelite / decodificador 
de cable / o video casetera al televisor. 

3. Conecte la clavija de barril del adaptador 
AC (coRRiENTE ALTERNA) del retransmisor, 
a la entrada de 12 Volts DC (corriente 
D iRECTA) del retransmisor, a continuacion 
conecte el extreme contrario a una toma de 
corriente AC (corriente alterna) 
estandar. 

f^\ Precauclon; Utilice una fuente de 
/_• \ poder Clase 2 que aporte al menos 
12Volts de DC (corriente directa) y que 
libere al menos 200 mA (mill amperes). El 
centre de la punta debe ser positive y su 
enchufe debe ajustarse a la entrada de 12 
Volts DC (CORRIENTE DIRECTA) del 
retransmisor, El adaptador incluido cumple 
con estas especificaciones. El uso de un 
adaptador que no cumpla con estas 
especificaciones puede dafiar el 
retransmisor o el adaptador. 

4. Coloque el retransmisor en un lugar 
adeouado, por ejempio, encima del 
televisor. Ahora ajuste la antena de forma 
que el lado aplanado a punte hacia la 
habitacion en la cual se encuentra 
instalado el receptor. 

CONECTANDOSE A COMPONENTES 

Multiples. 

Para usar su retransmisor A/V con dos o mas 
componentes /VV (un satelite, una video 
casetera, un decodificador de cable, o un lector 
de discos laser), determine cual es el ultimo 
componente a conectar y conecte sus enchufes 
Line Out (linea de salida) con los enchufes 
Video In (entrada de video) y Audio In 
(entrada DE AUDIO) del retransmisor. 

Si el ultimo componente no tiene enchufes de 
Line Out (linea de salida) libres o disponibles, 
utilice cables coaxiales (no incluidos) para 
conectarse a los enchufes del televisor y los 
componentes VHF/UHF. 
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Ahora conecte los enchufes Video In (entrada 
DE VIDEO) y Audio In (entrada de audio) del 
retransmisor a los enchufes Line Out (linea de 
salida) del ultimo componente. 



CONECTANDOSE A UN SiSTEMA ESTEREO. 

Conecte el enchufe Audio In (entrada de 
AUDIO) del retransmisor a los canales de audio 
Izquierdo y derecho del sistema estereo. Deje 
desconectado el enchufe de Video In (entrada 
DE VIDEO). 


CONECTANDO EL RECEPTOR A/V. 


3. Coloque el receptor en un lugar adecuado, 
por ejempio, encima del televisor. Ahora 
ajuste la antena de forma que el lado 
aplanado a punte hacia la habitacion en la 
cual se encuentra instalado el retransmisor. 

CONECTANDOSE A UN TELEVISOR SIN 
CONECTORES A/V. 

Conecte el cable coaxial que se incluye al 
enchufe To TV (salida al televisor) del 
receptor y a la entrada de la antena de su 
televisor. 

Nota: Si ya tiene una antena conectada a su 
televisor, utilice un multiconector de antenas 
para televisor (disponibles en cualquier tienda 
RadioShack de su localidad), para que pueda 
conectar simultaneamente la antena y el 
receptor. 



Seleccione el mismo canal (3 o 4) en el 
televisor y en el selector de canal TV Chanel 
3/4 (canal 3 o 4 de television) que se 
encuentra en la parte inferior del receptor. 

CONECTANDOSE A UN TELEVISOR CON UN 

Satelite Receptor u otro aparato A/V. 


1. Conecte el ultimo juego de cables /VV 
incluidos, un extreme se conecta a los 
enchufes Video Out (salida de video) y 
Audio Out (salida de audio) del receptor, 
el otro extreme se conecta a los enchufes 
/VV In (entrada de audio/video) del 
televisor. 


2. Conecte la clavija de barril del adaptador 
AC del receptor, a la entrada de 12 Volts 
DC del receptor, a continuacion conecte el 
extreme contrario a una toma de corriente 
AC (CORRIENTE ALTERNA) estandar. 




Precauclon: Utilice una fuente de 
poder Clase 2 que aporte al menos 12Volts 
de DC (CORRIENTE DIRECTA) y que libere al 
menos 400 mA (mill amperes). El centre de 
la punta debe ser positive y su enchufe 
debe ajustarse a la entrada de 12 Volts DC 
del retransmisor, El adaptador incluido 
cumple con estas especificaciones. El uso 
de un adaptador que no cumpla con estas 
especificaciones puede dahar el 
retransmisor o el adaptador. 


Si su satelite receptor o cualquier otro 
componente A/V esta conectado al televisor 
mediante cables A/V, puede conectar el 
receptor a los enchufes Line In (linea de 
ENTRADA) del componente. Si no hay enchufes 
Line In (linea de entrada) utilice un 
multiconector de antenas para televisor 
(disponibles en cualquier tienda RadioShack de 
su localidad). 

USO. 

Prenda el retransmisor y el receptor ajustando 
On/Off (encendido/apagado) en On 
(ENCENDiDO). Se encendera la luz roja del 
frente. Ahora encienda los aparatos conectados 
entre si. 

Nota: La sehal puede ser afectada por 
reflexiones y otros fendmenos que ocurran en 
su casa. Si la sehal es muy debil, es porque 
existe interferencia, o no puede obtenerse 
ninguna sehal en el televisor conectado al 
receptor: 

• Asegurese que los interruptores de los 
canales ABCD que se encuentran en la 
parte inferior del retransmisor y el receptor 
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tengan seleccionado el mismo canal en 
ambos aparatos. 
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• Si esta usando cables coaxiales para 
conectar el televisor con el receptor, 
asegurese que el televisor y el selector TV 
Chanel 3/4 (canal 3 o 4 de television) que 
se encuentra en la parte inferior del receptor 
coincidan en el canal selecclonado. 

• Ajuste las antenas del retransmisor y el 
receptor para una mejor recepcion. 

CUIDADO. 

Mantenga el retransmisor seco, si Negara a 
mojarse, sequelo de inmediato. Utilice y 
almacene el retransmisor solo a temperatura 
ambiente normal. Maneje el retransmisor con 

ESPECIFICACIONES. 


cuidado. No lo tire. Mantenga el retransmisor 
alejado del polvo y la suciedad, y limpie el 
retransmisor con un trapo humedo de vez en 
cuando para mantenerlo como nuevo. 

Las modificaciones o la manipulacidn de los 
componentes internes del retransmisor pueden 
provocar que se descomponga e invalidan su 
garantla. Si su retransmisor no funciona como 
es debido, llevelo a una tienda RadioShack 
local para recibir asesoramiento. 


Fuente de Poder AC 1 20Volts AC/60 Hertz 

Aprobaciones UI-/CSA/FCC/ISC 

Canales 

Frecuencia de Operacion (GigaHertz) 

Canal 1 

Canal 2 
Canal 3 
Canal 4 

Amplitud de Banda del Canal 

Retransmisor. 

Sallda RF 

Modulacion 

Nivel de Entrada de Video 

Nivel de Entrada de Audio 

Impedancia de la Entrada de Video .... 

Impedancia de la Entrada de Audio .... 

DImenslones 

Peso 


Receptor. 

Sensibllidad -90 dBm 

Nivel de Sallda de Video 1 v p-p (tipico) 

Nivel de Sallda de Audio 1 v p-p (tipIco) 

DImenslones 3 ^'^ x pulgadas (134 x 91.5 x 48.2 mm) 

Peso 8 onzas (230 g) 


Las especificaclones son tipicas, las unidades Individuales pueden varlar. Las especificaciones estan sujetas a cambios y 
mejoras sin previo aviso. 


50,000mV/m @ 3m 

FM (Video & Audio) 

1 V p-p (tipico) 

1 V p-p (tipico) 

75 ohms 

600 ohms 

5i/4x gS/e ^ .|7/8 pulgadas (134 x 91.5 x 48.2 mm) 
8 onzas (230 g) 


2.411 

2.434 

2.453 

2.473 

1 8 MHz(MegaHerzts) 


Garantia Limitada a Noventa Dias 

Este producto estS garanlizado por RadioShack contra cualquier defecto de fabricacidn en el material y acabado, bajo condiciones normales de uso durante noventa 
(90) dfas a partir de la fecha de compra en las tiendas de RadioShack, tranquicias y expendios autorizados por RadioShack. CON EXCEPCION DE LO 
ESTABLECIDO AQUI, RadioShack NO OFRECE NINGUNA GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS MERCANTILES O DE 
MEJORAMIENTO CON UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SU DURACION ESTA LIMITADA A LA DURACION ESPECIFICADA EN EL TEXTO DE LA GARANTIA 
LIMITADA CONTENIDA AQUi. CON EXCEPCION DE LO ESTIPULADO AQUi RadioShack NO SE RACE RESPONSABLE DEL CLIENTE O CUALQUIER OTRA 
PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A NINGUNA RESPONSABILIDAD, PERDIDA 0 DANO CAUSADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO 0 
EMPLEO DEL PRODUCTO 0 DE CUALQUIER DESACATO O INCUMPLIMIENTO DE ESTA GARANTIA, DEBIDO A, SIN ESTAR LIMITADO A, CUALQUIER DANO 
QUE RESULTE EN INCOMODIDAD, PERDIDA DE TIEMPO, INFORMACION, PROPIEDAD, INGRESOS O BENEFICIOS, O CUALQUIER DANO INDIRECTO, 
ESPECIAL, ACCIDENTAL, O A CONSECUENCIA, MAS AUN SI RadioShack HA INFORMADO SOBRE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DANOS 
Algunos estados no establecen limitantes sobre la duraddn de la garantia o sobre las limitaciones o exclusiones de dahos secundarios o importantes, por lo que es 
posible que estas limitaciones o exclusiones no se apliquen en algunos casos. 

En caso de que el producto sufra un desperfecto durante el periodo de garantia, presentese en cualquier tienda de RadioShack con el producto y el recibo de compra 
de RadioShack, o comprobante de la fecha de compra. RadioShack se encargara, segun sea su eleccibn, y siempre que las leyes no dicten lo contrario, de: (a) 
corregir el defecto reparando el producto sin cargo por mano de obra o partes; (b) reemplazar el producto por otro de diseho igual o similar; (c) devolver el importe de 
la compra. Todas las partes y productos reemplazados, asi como los productos por los cuales se reembolse su importe, pasaran a ser propiedad de RadioShack. Las 
parte y productos nuevos o reacondicionados podran utilizarse para llevar a cabo el servicio de garantias. Las partes y productos reparados o reemplazados quedan 
garantizados por el periodo de tiempo que reste del periodo de garantia original. Una vez que expire el tiempo de garantia se cobrara por la reparacion o reemplazos 
que se efectuen en el producto. 

Esta garantia no cubre: (a) dahos o fallas causadas por, o atribuidas a, actos de Dios, abuse, accidentes, mal uso, uso inapropiado o anormal, el no seguir las 
instrucciones de forma correcta, mantenimiento o instalacibn inapropiados, alteraciones, relampagos o cualquier otro tipo de incidentes de exceso de voltaje o 
corriente; (b) cualquier reparacion que no se efectue en un Establecimiento de Servicio autorizado por RadioShack; (c) articulos tales como baterias o fusibles, (d) 
daho cosmbtico; (e) costos por transporte, embarque o seguros; o (f) costos por quitar el producto, instalacibn, servicio de ajuste, o reinstalacibn. 

Esta garantia le extiende varies derechos legates especificos, y puede tener otros derechos que varian de estado a estado. 
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